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2.  ESTRATTO P.R.G. VARIANTE 2003 DI ADEGUAMENTO AL PAI 
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1. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSTANA 

 
Il Comune di Ostana (CN) è uno dei Comuni dell’alta Valle Po appartenente alla Comunità 

montana Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita. 

La Valle Po è situata nella parte centro occidentale del Piemonte, agli estremi limiti della provincia 

di Cuneo e si estende dallo spartiacque principale, coincidente con l’attuale confine politico italo-

francese, fino allo sbocco in pianura, dove si incontrano aree tipicamente coltivate a cereali e 

frutticultura.  

La valle sale rapidamente, nel breve volgere di pochi chilometri, alle zone di alta montagna dove si 

osservano condizioni climatiche molto severe: elemento significativo di condizionamento dei 

costumi di vita della popolazione ed elemento caratterizzante della climatologia e della copertura 

vegetale del territorio, capace di orientare le scelte economiche ed imporre forti vincoli alle vie di 

comunicazioni di questo territorio alpino. 

Il Comune di Ostana è una comunità occitana dell’alta Valle Po, un paese costituito da numerose 

borgate disposte sul pendio in sinistra orografica del fiume Po.  

Confina con i Comuni di Crissolo, Oncino, Paesana, (in Valle Po) e con Bagnolo Piemonte e Barge 

(Valle dell’Infernotto).  

Il Comune di Ostana occupa una superficie di 16,98 km/q. Il suo territorio si estende dagli 895 m 

del Moulin di Vilo fino ai 2426 m del Col da Guiço.  

La cresta spartiacque che va dal Col de Porte (Colle delle Porte, 2264 m) alla Pounto dal Razil e 

discende a Col Bërnat (Colle Bernardo, 2245 m ) lo delimita a Nord, Nord-Est da Bagnolo 

Piemonte.  

Il confine prosegue con Barge lungo la morbida dorsale che dal colle raggiunge la Crouç da 

Sëlaço (punto Sellassa, 2036 m) 

 

IL MUNICIPIO 
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Da questo punto ha inizio la delimitazione con Paesana, segnato dal limite superiore del dirupato 

declivio delle Chalonche fino a 200 m circa a monte della Rocho da Gardëtto (Rocca Valdetta, 

1760 m) e dal ripiegamento di una linea orizzontale fino a la Fountano di Guilhermèt. I corsi 

d’acqua del Coumbalot da Gardëtto e del Coumbal di Lirou (Rio Laità), costituiscono i limiti di valle 

con questo comune.  

A sud il territorio di Ostana segue il Po che lo divide dal Comune di Oncino e, per un breve tratto, 

da Crissolo. Dall’insediamento del Biviou, (Bivio di Ostana, 1140 m) il confine (Ovest) con 

quest’ultimo comune segue il breve tratto di valle del torrente Gìant, (Torrente Tossier) il corso 

d'acqua Mauluvèrn, e la linea che, dalle vicinanze di Tumél, raggiunge Rocho Përtuzà, (1724 m) 

per poi proseguire verticalmente fino al Col de Porte, costituendo dagli anni '50 la nuova linea di 

demarcazione dei pascoli con Crissolo, che si estendevano un tempo fino al monte Frioland. 

 

IL MONVISO 

Il territorio, tipicamente montano, è posto, nel suo insieme, su un lungo pendio volto a 

mezzogiorno.  

Interrompono la linearità del declivio i solchi vallivi, incisi nel substrato sabbioso dalle acque del 

disgelo e dei fenomeni meteorici e numerosi pianori, diversi per forma e dimensione. La zona dei 

pascoli comunali degrada dolcemente dalla linea di displuvio con Bagnolo Piemonte (2300 m ca) 

al limite delle residenze estive (1600-1700 m ca) ed è caratterizzata da numerosi ammassi rocciosi 

affioranti, da fitti accumuli naturali di pietre e rocce (case) e, in alcuni punti (Pilounaç, Péiro Groso, 
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Piloun Sëvëlhoun, ecc), da grossi massi di forma grossolanamente cubica o cilindrica, in posizione 

isolata, distinguibili da lontano. 

Ad una altitudine di 1100-1400 m hanno sede gli insediamenti stabili di Ostana, costituiti da cinque 

grosse borgate e vari nuclei sparsi.  

I fabbricati originari sono stati realizzati con materiali locali: muri perimetrali in pietra, tetti in lose, 

serramenti e balconate in legno. Gli appezzamenti privati limitrofi (che occupano all'incirca un terzo 

dell'intero territorio) sono stati adibiti, fino agli anni '50, per la quasi totalità ai coltivi, adattando il 

terreno con un lavoro imponente e continuo. 

 

IL MUSEO CIVICO 

Di generazione in generazione si è provveduto ad aumentare la superficie terrazzando i declivi 

troppo ripidi; a regolare il deflusso delle acque imbrigliandole in letti dal fondo acciottolato, 

delimitato da muretti a secco, o, nelle zone umide, deviandole con appositi canali.  

Si sono realizzate strade e sentieri provvedendo alla loro manutenzione in forma comunitaria. 

Nelle zone asciutte e assolate si è seminato la segale, l'orzo, il grano saraceno e, in alcuni punti, 

anche il frumento, garantendo la fertilità dei campi con la rotazione della coltivazione delle patate.  

Alcune varietà di queste ultime, nel secondo dopoguerra, sono state utilizzate, per la loro bontà, a 

scopo commerciale. 

I prati irrigui davano dell'ottimo foraggio, integrato al secondo e terzo taglio, con il fogliame di 

frassini, aceri, olmi appositamente impiantati nelle zone a minore altitudine.  
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Nell'ultimo trentennio questo ambiente si è radicalmente trasformato.  

In concomitanza con l'acuirsi del fenomeno migratorio, sono stati adibiti a pascolo i prati più in 

quota e si è avuta contemporaneamente la diminuzione della aree adibite a campi.  

I bovini in possesso alle singole famiglie sono numericamente aumentati in modo consistente, 

obbligando le stesse a svernare in pianura e risiedere alle rispettive mèire per poco più di due 

mesi. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione rimasta e poi la sua graduale scomparsa hanno 

favorito l'abbandono dei terreni.  

Se si escludono gli appezzamenti limitrofi alle abitazioni, adibiti a coltivazioni orticole di carattere 

familiare o mantenuti a scopo estetico e per difesa dagli incendi boschivi, tutto il territorio è incolto.  

Le zone più fertili sono invase da arbusti e rovi, mentre il bosco va rapidamente diffondendosi. 

Crollano i muri di contenimento di strade e proprietà e le zone umide sono soggette a vistosi 

rigonfiamenti, presagio di pericolosi smottamenti in caso di piogge prolungate. 

 

2. LUOGO OGGETTO DELL’INTERVENTO 

 

Percorrendo la S.P. n°234 dal Comune di Paesana, prima di entrare nel territorio del Comune di 

Crissolo, salendo a destra, si raggiunge il centro abitato del Comune di Ostana. 

All’incrocio con il secondo tornante, in salita a sinistra, ci si immette nella strada Comunale per 

raggiungere la borgata Ciampagna, che delimita il contorno delle case dell’abitato di Martino e di 

Raso.  

Lungo la citata strada, unico collegamento con la borgata di cui sopra, si incontra sul lato sinistro 

idrografico del Torrente Tossiet (affluente di sinistra del fiume Po) il versante interessato dalla 

fenomenologia franosa, oggetto del presente Progetto Preliminare. 

Il versante in frana attiva (FA), è identificato al bordo, della strada, dalla progressiva Km + 0,400 

alla progressiva Km +0,600. 

Esso risulta (come si evince in sintesi dalla Relazione Tecnico-Descrittiva dell’Ing. Fabio Bertorello 

nel merito del Progetto Definitivo, anno 2013) “caratterizzato da una inclinazione media di circa 

40° e si presenta suddiviso in due zone, da un vecchio sentiero che lo intaglia a mezza costa.” 

“Nella parte sovrastante il versante è ricoperto da una pietraia con blocchi di discrete dimensioni 

(superiori al mc) nella zona sottostante è maggiormente vegetato, a conseguenza della copertura 

detritica.” 
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              AREA DELL’INTERVENTO 

 

Nell’indagine Geologica, allegata al Progetto Definitivo dell’anno 2013, risulta che gli affioramenti 

presenti erano, e sono, interessati da un’evidente scistosità e da numerosi sistemi di fratture, 

predisponenti al distacco di blocchi.  

Essi seguirebbero facilmente un canalone preferenziale, decisamente acclive, che li porterebbe 

direttamente sulla strada comunale per la borgata Ciampagna. 

Percorrendola sono visibili affioramenti di roccia, decisamente fratturata, aventi un’altezza variabile 

tra mt 6,00 e mt 10,00. 

 
3. I PRECEDENTI PROGETTI E/O OPERE REALIZZATE 

 

Nell’anno 2000 il Comune di Ostana ottenne un finanziamento per eseguire un primo lotto 

funzionale, mediante i seguenti contribuiti a copertura totale dei costi: 

a) £. 423.000.000 (diconsi lire quattrocentoventitremilioni) dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

b) £. 100.000.000 (diconsi lire centomilioni) dalla Regione Piemonte 

Tale primo lotto funzionale permise di realizzare, in sintesi, i seguenti lavori: 

• disgaggio di alcune masse instabili 

• quattro barriere paramassi 

• pannelli di rete a difesa attiva 
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Nell’anno 2011 ottenne un nuovo finanziamento a contributo di € 60.000,00 (diconsi euro 

sessantamila/00) dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, per eseguire un 

secondo lotto funzionale. 

4.  IL PROGETTO 

 

Nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA, del Progetto Preliminare redatto nell’anno 2014, 

fu scritto che il “territorio” in esame era caratterizzato da numerosi ammassi rocciosi affioranti, da 

fitti accumuli naturali di pietre e rocce ed in alcuni punti da massi di forma grossolanamente cubica 

o cilindrica, in posizione isolata, distinguibili da lontano e nell’ INDAGINE GEOLOGICA fu 

evidenziata la presenza nel versante di un’ “elevata scistosità e di numerose fratture, 

predisponenti al distacco dei blocchi”. 

 

Considerando anche i monitoraggi effettuati da ARPA PIEMONTE, a far luogo dall’anno 2010 

furono previste le seguenti fasi operative: 

 

a) PRIMA FASE: OPERE DI DIFESA ATTIVA 

 -   disgaggio delle masse rocciose, con rimozione di apparati radicali e decespugliamento; 

 -   demolizione di masse rocciose sporgenti; 

 - rivestimento delle masse rocciose con rete metallica a doppia torsione con maglia 

esagonale, ancorata a funi aventi andamento diagonale; 

 - consolidamento delle cavità delle masse rocciose utilizzando apposite miscele; 

 -  inerbimento delle aree assoggettate alle operazioni di lavori. 

b) SECONDA FASE: OPERE DI DIFESA PASSIVA 

 -  disgaggio delle masse rocciose con rimozione degli apparati radicali e decespugliamento; 

 - barriere paramassi, in numero 3, per una lunghezza ognuna di ml 30,00 ed un’altezza di ml 

5.00, da 3000 Kj 

c) TERZA FASE: OPERE DI SOSTEGNO DELLA STRADA E VARIE 

-  cordolo a valle di sostegno di un tratto della strada con contro cordolo a monte, al piede  del 

versante, avente anche funzione di cunetta; 

- micropali sul cordolo, a valle della strada; 

-  asfaltatura della strada; 

- guardrails nella parte a valle della strada;  
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L’importo totale dell’intervento fu quantificato in € 793.001,00 (diconsi euro 

settecentonovantatreuno/00), così ripartito in riassunto dal Computo Metrico Estimativo e dal 

successivo Quadro Economico Riepilogativo: 

 

a)  lavori a base d’asta = €  534.883,55 

b)  somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale = €  258.117,45 

c)  totale generale =€     793.001,00 

 

 

Nell’anno 2020 il Comune di Ostana (CN) presentò un’istanza di finanziamento al MINISTERNO 

DELL’INTERNO per la “messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell’Articolo 1, 

comma 139, L. 145/2018”, ottenendo nel corrente anno un contributo a totale costo dell’intervento 

pari a € 793.001,00 
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D. PROGETTO DEFINITIVO 
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1. FINANZIAMENTI CONCESSI 

 

A seguito del Decreto del Commissario di Governo della Regione Piemonte, n.°2-PS 2020 del 13 

maggio 2021, risulta che il Comune di Ostana (CN) è assegnatario dei seguenti finanziamenti per 

l’intervento in oggetto, finalizzato alla MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL 

VERSANTE IN FRANA PROSPICIENTE LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL 

CAPOLUOGO E LA FRAZIONE CIAMPAGNA: 

 

1. MINISTERO DEGLI INTERNI 

Decreto del 23.02.2021, in G.U. n.°53 del 03.03.2021   =€   793.001,00 

2. REGIONE PIEMONTE 

Decreto del 13.05.2021, n.°2-PS 2020     =€    396.579,91 

3. COMUNE DI OSTANA (CN) 

Cofinanziamento        =€      18.223,82 

4. SOMMANO        =€ 1.207.804,73 

5. Riduzione del 5% dell’importo di cui al n.°1, M.I., poiché il  

Comune non è dotato dello strumento P.U.A.  

Piano Urbanistico Attuativo  

(€ 793.001,00 x 5%)       =€      39.650,05 

6. TOTALE UTILIZZABILE       =€ 1.168.159,68 

 

2. IL LUOGO OGGETTO DI INTERVENTO  

 

Il Progetto Definitivo in oggetto conferma il luogo identificato e descritto nel Progetto Definitivo-

Esecutivo redatto nel mese di febbraio 2015 e nello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica 

predisposto nel mese di Aprile 2021, propedeutico, quest’ultimo, al Decreto in narrazione 

all’Articolo 1 – FINANZIAMENTI CONCESSI. 

Il maggior importo a disposizione, derivante dall’impegno economico congiunto tra M.I., R.P. e 

COMUNE ha permesso e permetterà di potenziare i tre corpi d’opera, “Difesa attiva”, “Difesa 

passiva” e “Micropali”, finalizzati ad una maggiore sicurezza del versante. 
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              AREA DELL’INTERVENTO 

 

3. I SONDAGGI EFFETTUATI 

 

Nell’articolo precedente sono stati indicati i corpi d’opera che identificano la tipologia dei tre distinti 

interventi: 

− Difese attive, per il rivestimento di alcune aree del versante, “mediante copertura di rete 

metallica a doppia torsione con maglia esagonale”: articolo n.°6 del CME; 

− Difese passive, per il contenimento della caduta di eventuali massi, con “posa in opera di 

barriere” a distinta energia di classe di resistenza: articolo n.°12 e 13 del CME; 

− Micropali, a protezione della strada Comunale per la Frazione Ciampagna, sotto l’ambito 

in oggetto: articoli n.°24 e 25 del CME. 

 

Per definire la posizione ed il dimensionamento di quest’ultimo intervento nei mesi di Agosto e 

Settembre dell’anno 2021 sono stati effettuati n.°4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, in 

narrazione al capitolo 4 della Relazione Geologica, Geotecnica e Sismica predisposta dalla 

Società GEOECOS – STUDIO MENZIO. 
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4. SINTESI DELLA RELAZIONE SPECIALISTICA 

 

Di seguito si riporta integralmente il capitolo 11 della menzionata Relazione Geologica, Geotecnica 

e Sismica. 

“11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dai sopralluoghi, dalle indagini svolte, dall’esame del pregresso e dalle considerazioni effettuate, 

si possono definire due cinematismi principali del fenomeno franoso di Ostana – Località 

Ciampagna, che coinvolge la strada oggetto di indagine: 

1. Fenomeni di distacco e scivolamento di blocchi tridimensionali dalla parete rocciosa a monte 

della strada (più a N), interessata da una serie di famiglie di discontinuità che porta al distacco di 

blocchi e ad evidenti cinematismi di crollo. 

2. Scivolamento composito (prevalentemente roto-traslativo) dell’accumulo di frana individuato nei 

sondaggi, con una componente di movimento prevalente verso S. 

L’accumulo di frana è spinto verso S dal distacco e movimento di blocchi a monte dell’accumulo, 

dall’elevata pendenza, dai piani di scistosità disposti a franapoggio rispetto ai pendii esposti a S, 

dal peso notevole dell’accumulo (numerosi blocchi e clasti), aggravato poi in caso di eventi 

metereologici di forte entità (aumenta il peso dell’accumulo, diminuzione di forze resistenti al 

pendio ed aumento delle forze agenti). 

Sulla base delle indagini svolte per l’area in esame, si possono effettuare queste considerazioni: 

• Per stabilizzare la strada oggetto di indagine, oltre al ripristino della carreggiata, si 

provvederà alla realizzazione sul lato di valle di cordolo in cls armato sostenuto da 

micropali con tiranti; come concordato con Arpa Piemonte e tecnici regionali/comunali, il 

posizionamento sarà limitato al tratto nei pressi dei sondaggi S2 ed S4. Non si prevedono 

invece micropali nei pressi dei sondaggi S1 e sotto S3, in quanto un tentativo di contrasto 

diretto al piede della frana potrebbe incrementare l’energia potenziale della stessa e 

peggiorare le condizioni attuali. Si ritiene inoltre si possa ridurre progressivamente 

lunghezza e quantità dei micropali procedendo verso N, verso S2, arrivando addirittura ad 

azzerarli a S di S4 (vedere schema di fig. 64). Complessivamente si prevedono sufficienti 

41 micropali da 6 metri, 20 da 8 metri e 41 da 10 metri, salvo diverse disposizioni del 

Progettista strutturale e della DDLL. 

La sicurezza del transito sarà garantita migliorando i sistemi di ritenuta sul versante, come 

segue: 

• Posizionamento di reti “attive” (Fig. 62), costituite da pannelli con maglia in fune d'acciaio, 

che dovranno essere ampliate per estensione rispetto alle attuali e posizionate in seguito a 

disgaggio dei massi pericolanti. L’intervento richiederà di ampliare le superfici dei pannelli 

attualmente in essere (anche senza rimuovere l’esistente) e di posizionarli nello specifico 

su pareti immergenti ad Ovest (240-280 di immersione) e con angolo di inclinazione 
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superiore a 70°, pareti che sulla base dei dati raccolti dai test di Markland sono più 

soggette a potenziali cinematismi di crolli di blocchi tridimensionali. 

• Inserimento di tre Barriere paramassi elastiche: le prime due barriere (1 e 2 in Fig. 42), a 

quota inferiore, con una capacità di 3000 KJ e altezza di 3 m, mentre per la terza barriera 

(barriera 3 in Fig. 42) si prevede capacità di 3000 KJ ma altezza pari a 5 m. (vedere 

simulazioni di caduta in Allegati). NON si ritiene necessario rimuovere le barriere esistenti: 

ancorchè sottodimensionate possono integrare il sistema ideato. 

• A completamento sarà inoltre previsto un disgaggio dei blocchi pericolanti, l’uso di collanti 

per chiudere le fessure residue ed impedire l’infiltrazione idrica superficiale, il 

posizionamento di una canaletta di raccolta delle acque lungo il bordo di valle della strada. 

Sarà infine curato il ripristino del fondo stradale e della carreggiata e confermato un 

sistema di monitoraggio e controllo del movimento franoso. 

• Sono poi da ripristinare alcuni muri a secco esistenti ma fatiscenti, a valle del sentiero che 

delimita a monte l’area di intervento, in quanto pericolanti e a rischio di crollo (vedi foto 

allegate)” 

 

5. VINCOLI E DISPONIBILITA’ DELLE AREE CON I PUBBLICI SERVIZI 

 

Non esistono vincoli diretti e/o indiretti che potranno limitare e/o impedire l’esecuzione dei lavori 

previsti nei precedenti e nel corrente Progetto Definitivo. 

Non sono previsti molte interferenze derivanti sa sottoservizi pubblici e/o privati e/o limiti operativi 

per l’accesso alle proprietà confinanti. 

 

6. ACCESSIBILITA’, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

 

Nell’ambito oggetto dell’intervento già esiste una strada pubblica, collegante il Capoluogo con la 

frazione Ciampagna, percorribile con adeguanti mezzi d’opera, sia in fase di esecuzione dei lavori 

che in fase di manutenzione delle opere. 

 

7. LE OPERE IN PROGETTO 

 

Rimandando alla lettura del Computo Metrico Estimativo, Allegato F, per l’indicazione dei “lavori e 

delle provviste “, di seguito si riassumono gli interventi programmati, divisi per corpi d’opera. 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

01. OPERE DI DIFESA ATTIVA 

• Esecuzione di disgaggio 

• Demolizione di masse rocciose 
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• Filatura delle scarpate 

• Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materiale 

• Oneri della discarica 

• Rivestimento della scarpata mediante copertura in rete metallica 

• Fornitura e posa in opera di miscele consolidanti 

• Inerbimento 

• Rotazione elicottero 

02. OPERE DI DIFESA PASSIVA 

• Esecuzione di disgaggio 

• Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materiale 

• Oneri della discarica 

• Fornitura e posa in opera di barriera paramassi da 3000KJ 

• Fornitura e posa in opera di barriera paramassi da 5000KJ 

• Rotazione elicottero 

 

03. OPERE DI SOSTEGNO DELLA STRADA E VARIE 

• Scarifica della pavimentazione bituminosa 

• Scavo a sezione obbligata 

• Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materiale 

• Oneri della discarica  

• Strutture realizzate mediante getto di calcestruzzo  

• Acciaio per cemento armato 

• Casseforme per getti in calcestruzzo 

• Esecuzione di micropali 

• Fornitura e posa in opera di armature tubolari 

• Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) 

• Provvista e stesa di tappeto di conglomerato bituminose 

• Fornitura e posa di barriere di sicurezza stradale 

 

OS. ONERI PER LA SICUREZZA 

 

8.  I CORPI D’OPERA IN PROGETTO E COSTI 

 
Rimandando alla lettura del Computo Metrico Estimativo, Allegato F, si rappresentano i singoli 

corpi d’opera ed i loro costi nella successiva tabella riassuntiva: 
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI 
PARZIALI € 

OS - ONERI PER LA SICUREZZA 27.000,00 

01 – OPERE DI DIFESA ATTIVA 310.748,49 

02 – OPERE DI DIFESA PASSIVA  299.690,41 

03 – OPERE DI SOSTEGNO DELLA STRADA E VARIE 216.412,57 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA 853.851,47 

 
 

Di seguito si riporta la Tavola Grafica n.° 7 e la propria legenda, quale “Planimetria dell’Area 

d’intervento”. 
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9. FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

 

Con riferimento ai contenuti del D.P.C.M. 28.05.2015 e ss.mm.ii., i Progettisti, per quanto di 

competenza, attestano la “fattibilità dell’intervento” nel merito dei seguenti “criteri”: 

 

A. CRITERIO DELL’ADEGUATEZZA PROGETTUALE 

− “gli atti del Progetto Preliminare sono conformi agli elaborati tecnici previsti dal Codice dei 

contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 12.04.2006 e n.° 163 e ss.mm.ii.”; 

− “gli elaborati tecnici, tavole ed allegati, indicano le aree ritenute “critiche””; 

− “gli elaborati tecnici, tavole ed allegati, individuano la tipologia e l’indicazione dei dissesti”; 

− “gli elaborati tecnici, tavole ed allegati, individuano le caratteristiche e l’ubicazione delle 

opere”; 

− “gli elaborati tecnici, tavole ed allegati, indicano la fattibilità dell’eliminazione del rischio 

idrogeologico al compimento del lotto funzionale”; 

 

B. CRITERIO DI COERENZA CON LA FINALITA’ DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 

− “le opere previste, al loro compimento, elimineranno il rischio di effetti dannosi alle persone 

ed alle case”. 

 

C. CRITERIO DI COERENZA CON LA FINALITA’ DI INTEGRAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO, DEL RISCHIO IDRAULICO ED IL MIGLIORAMENTO DELLO 

STATO ECOLOGICO DEL CORSO D’ACQUA 

− “conseguire un livello di sicurezza adeguato, attraverso il mantenimento o il miglioramento 

della capacità idraulica dell’alveo di piena sulla base dei livelli massimi ammissibili”; 

− “ridurre il rischio connesso a fenomeni di instabilità plano-altimetrica del Torrente, mediante 

il recupero di configurazioni morfologiche dell’alveo all’interno di assegnate condizioni di 

equilibrio dinamico”; 

− “incrementare la biodiversità attraverso il ripristino delle caratteristiche naturali ambientali 

anche con finalità di miglioramento della funzionalità idraulica, al rallentamento della 

velocità della corrente e dall’occupazione antropica di parte dell’alveo di piena”. 

 

10. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 

Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del Progetto Definitivo, dopo 

l’approvazione degli Enti sovraccomunali. 
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Dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dal D.P.R., 5 ottobre 2010, n.° 207 e ss.mm.ii., salva 

diversa motivata Determinazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 15, 

comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: 

a) Relazione generale, articolo 34  

b) Relazioni tecniche e specialistiche, articolo 35 

c) Elaborati grafici, articolo 36  

d) Calcolo delle strutture e degli impianti, articolo 37 

e) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, articolo 38 

f) Piano di sicurezza e di coordinamento, quadro d’incidenza della manodopera, articolo 39 

g) Cronoprogramma, articolo 40 

h) Elenco dei prezzi unitari, articolo 41 

i) Computo Metrico Estimativo, articolo 42 

l) Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto, articolo 43 
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E. ELENCO ELABORATI IN PROGETTO 
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