COMUNE DI OSTANA

(Provincia di Cuneo)

INTERVENTI VARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL
VERSANTE IN FRANA PROSPICIENTE LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL

CAPOLOUGO E LA FRAZIONE CIAMPAGNA

CUP: B83B14000030001 - CIG:Z287359B525
LAVORI FINANZIATI DA: MINISTERO DELL'INTERNO, REGIONE PIEMONTE,COMUNE DI OSTANA (CN)

TAVOLA 12
PARTICOLARI COSTRUTTIVI E STRUTTURALI

IL SINDACO

Dott.ssa SILVIA ROVERE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. ANTONELLO FERRERO _

’ OGETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI
AVENGINEERING S.R.L. TECHNOLOGY AND CONSULTING
riga-Malcovati n.° 2, Tel. 0382/22708, e-mail: coesasrl.pavia@g

Tecnici Responsabili:

IA PAREI, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia al n.° u:;
Gedm. ELIO FERRARI, iscritto all’ Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Pavia al n

RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA:

STUDIO MENZIO - GEOECOS
Sampeyre (CN) - 12020, Via Cavour n.® 34, Tel. 0172726344, e-mail geoecos@tiscali.it golleglo Provinciale
ﬁmt Geol. GIOVANNI MENZIO, iscritto allOrdine Regionale dei Geologi del PIEMONTE al n.° 90A degmﬂ" e/{isqmetn Laureati
i Pavia

RILIEVO TOPOGRAFICO: M
LANDSTUDIO ﬁ/ \Iscrizione Albo

Savigliano (CN) - 12038, Via Beggiami n.° 4, Tel. 0172726344, e-mail landstudio@tiscali.it ‘,\ N. 4357
)
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gom. GIORGIO STROCCO, iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo al n.°1871

: AGGIORNAMENTI: RAPPRESENTAZIONE
MAGGIO 2022 varie
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PARTICOLARE 1 (vedi Tav. 12/2 FUNI© 24

RETE IN MAGLIA ESAGONALE A DOPPIA TORSIONE MAGLIA QUADRA 3.00x3.00 ml

*

PARTICOLARE 2 (vedi Tav. 12/2)

GOLFARO PASSACAVO-ANCORAGGIO

A

STRADA CIAMPAGNA

NANSOIZN I I
R RN

| PARTICOLARE IN PROFILO STATO DI FATTO
. scala 1:100

o

®
’% | \ ANCORAGGIO DI ATTACCO
IN SOMMITA' CON FUNE IN TREFOLI D'/ACCIAIO

FUNI© 24 | ESECUZIONE DI DISGNAGGIO E DEMOLIZIONE
MAGLIA QUADRA 3.00x3.00ml DI MASSE ROCCIOSE (art. n. 1 del CME)
| RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON RETE METALLICA A
DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE (art. n. 6 del CME)

INERBIMENTO

CONSOLIDAMENTO CON MISCELE CONSOLIDANTI art. n. 7 del CME)

IN AC37 CON DUE ZANCHE DI FISSAGGIO

d\? | ) PIASTRA DI RIPARTIZIONE ROMBOIDALE

ANCORAGGIO DI CONSOLIDAMENTO
IN BARRA CAVA RULLATA E FILETTATURA
CONTINUA IN ACCIAIO MICROLEGATO

| ROCCIA |

ANCORAGGIO DI ATTACCO
AL PIEDE CON FUNE IN TREFOLI D'ACCIAIO

N NN R
SCHEMA PROSPETTO DELLA RETE FRONTE VERSANTE s e e

scala 1:100 PARTICOLARE IN PROFILO STATO DI PROGETTO

TAVOLA GRAFICA N°12/1 scala 1:100

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DIFESA ATTIVA
scale varie PROFILI TIPO




ASSE DOPPIA TORSIONE

PARTICOLARE 1
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RETE IN MAGLIA ESAGONALE A DOPPIA TORSIONE

non in scala

GOLFARO PASSAFUNI

INIEZIONE DI CEMENTO ADDITIVATO “““:

BARRA IN ACCIAIO @ 20 mm w‘

CON TESTA FILETTATA

&L : PARTICOLARE 2
LTRSS ANCORAGGIO FUNI
‘%ﬁ“‘% non in scala
RS
TAVOLA GRAFICA N°12/2

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DIFESA ATTIVA
non in scala

PARETE %
ROCCIOSA &%‘Q




LEGENDA

H=ALTEZZA
x = DISTANZA TRA | SOSTEGNI

DOPPIO CONTROVENTO
LATERALE SUPERIORE

ED INFERIORE A FUNI DI
ANIMA METALLICA CON
ASOLE FRENANTI

ANCORAGGIO LATERALE
IN FUNE SPIROIDALE

CONTROVENTO DI MONTE A FUNI DI ANIMA

METALLICA CON ASOLE FRENANTI

ELEMENTO

(ASOLA)

FRENANTE

ANCORAGGIO A MONTE A FUNE

SPIROIDALE /

2&\

ANCORAGGIO A VALLE

IN FUNE SPIROIDALE
CONTROVENTO A VALLE A

FUNI DI ANIMA METALLICA

PIASTRA DI FONDAZIONE ZINCATA

A CALDO O VERNICIATA CON
ARTICOLAZIONE DI ROTTURA

ASSE DI FUNE PORTANTE
SUPERIORE O INFERIORE

PANNELLO AD ANELLI DI FILO ELEMENTARE

A 4 CONCATENAMENTI E RETE METALLICA GALVANIZZATA PER ENERGIA
PARI A 3000KJ PER PRIMA E SECONDA FILA, 5000KJ PER LA TERZA FILA

SCHEMA TRACCIAMENTO DEI PUNTI DI ANCORAGGIO

ANCORAGGIO A MONTE A FUNE

CONTROVENTO DI MONTE A FUNI DI ANIMA

SPIROIDALE AD INTERASSE DI MT. 10.00

CONTROVENTO LATERALE SUPERIORE

A FUNI DI ANIMA METALLICA
MT. 1.00

METALLICA CON ASOLE FRENANTI

MONTANTE DI SOSTEGNO IN PROFILATO

DI ACCIAIO DEL TIPO HEB 200, ZINCATO
A CALDO O VERNICIATO

FUNE PORTANTE SUPERIORE

ELEMENTO FRENANTE
(ASOLA)

MT. 5.00

D A 0 A 0 D (P = w0 w0 w0

ANCORAGGIO A FUNE

H MT. 2.00

v INTERASSE MONTANTI MT. 10.00

MT. 10.00

MT. 10.00

}

CONTROVENTO LATERALE INFERIORE

SPIROIDALE

TAVOLA GRAFICA N°12/3

A FUNI DI ANIMA METALLICA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA PARAMASSI

non in scala

CONTROVENTO A VALLE A

I

PIASTRA DI FONDAZIONE ZINCATA

A CALDO O VERNICIATA CON
ARTICOLAZIONE DI ROTTURA

FUNI DI ANIMA METALLICA

FUNE PORTANTE INFERIORE

ANCORAGGIO A VALLE
IN FUNE SPIROIDALE

PANNELLO AD ANELLI DI FILO ELEMENTARE

A 4 CONCATENAMENTI E RETE METALLICA
GALVANIZZATA PER ENERGIA PARI A 3000KJ

SCHEMA VISTA PROSPETTICA DA VALLE




LEGENDA

1)

FUNE PORTANTE SUPERIORE

2)

ELEMENTO FRENANTE (ASOLA)

3)

PANNELLO AD ANELLI DI FILO ELEMENTARE A 4 CONCATENAMENTI E RETE METALLICA GALVANIZZATA
PER ENERGIA PARI A 3.000 KJ

4)

FUNE PORTANTE INFERIORE

5)

PIASTRA DI FONDAZIONE ZINCATA A CALDO O VERNICIATURA CON ARTICOLAZIONE DI ROTTURA

6)

TUBO DI STABILIZZAZIONE

7)

MICROPALI CON L'IMPIEGO DI BARRA IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

8)

MALTA INTERMEDIA

9)

MONTANTE DI SOSTEGNO IN PROFILATO DI ACCIAIO DEL TIPO HEB 200, ZINCATO A CALDO O
VERNICIATO

10)

ANCORAGGIO A MONTE A FUNE SPIROIDALE

11)

TERRENO/ROCCIA

TAVOLA GRAFICA N°12/4
PARTICOLARI ANCORAGGI TIPO
non in scala




MICROPALI VERTICALI a mt 1,00 dal versante sinistro rispetto all'asse vallivo

Tratto 1-2 = ml 41,00 profondita micropali mt 6,00, tratto 2-3 = ml 20,00 profondita micropali mt 8,00
Tratto 3-4 = ml 41,00 profondita micropali mt 10,00

CORDOLO LATO A
MONTE cm 50x50

CORDOLO LATO A
VALLE cm 100x35+15

ZONA A VALLE

ZONA A MONTE

STRALCIO STRADA COMUNALE
scala 1:150

VERSANTE

k SEGNO DELLA RETE

PARTICOLARE 1

4.00

SEDE STRADALE

PARTICOLARE 2 %
7

CORDOLO/CUNETTA A MONTE

DIMENSIONI cm 50,00 x 50,00

CORDOLO A VALLE

STRALCIO SEZIONE STRADALE

scala 1:50

DIMENSIONI cm 100 x 50,00

| N. 1 MICROPALO OGNI METRO
LUNGHEZZA MT. 10.00 VERTICALE

N

\\gc
LG

BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE
IN LEGNO E ACCIAIO

CORDOLO/CUNETTA IN CA cm 50,00 x 50,00
CLS BITUMINOSO PER STRATO DI USURA cm 3,00
MISTO GRANULARE (TOUT VENANT) BITUMATO cm 14,00

SOTTOFONDO DI INERTE STABILIZZATO cm 20,00
50 100
12, 38 80 L R0
SEDE STRADALE
~ g

0-0-0-0-0-0- -0- a-a:

0.15
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STRALCIO SEZIONE STRADALE

scala 1:25 MICROPALI

lunghezza mt 10,00

TAVOLA GRAFICA N°12/5
OPERE | RINFORZO DELLA STRADA
scale varie

A,

A 0.38
o
o 0
< o
o
0.50
STAFFA & 12
OGNI 25 cm

STAFFA @ 12 OGNI 25 cm

LONGITUDINALI N° 15 @ 12

PARTICOLARE 1
CORDOLO/CUNETTA
LATO A MONTE

scala 1:25

L 0.80 ,0.20
1 1 1
©
Q
= = = = o
0 b o
3 o
o o
L 1.00 |
1 1
STAFFA @ 12
OGNI 25 cm

STAFFA @ 12 OGNI 25 cm
LONGITUDINALI N° 19 @ 12

PARTICOLARE 2

CORDOLO
LATO A VALL|
scala 1:25
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